UCHWALA NR XXVII/238/2013
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 30 stycznia 2013 1.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
teren6w polozonych w miejscowoSciach: Nowa Wies, Obelzanki, Popowo, Stare Miasto, Chojno, Wartoslaw,
Marianowo i Lubowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nienaruszenia ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wronki, uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terendw potozonych w miejscowosciach: Nowa Wies, Obelzanki, Popowo, Stare Miasto, Chojno, Wartostaw,

Marianowo i Lubowo, zwang dalej ,,planem”.
2. Granice planu okreslone sg w czgsciach graficznych planu.
3. Czesciami graficznymi planu bedacymi integralnymi czgsciami uchwaty sa rysunki zatytulowane:

1) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatki o nr ewid. 154 we wsi Nowa Wie$” — zatacznik nr 1;

2) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatki o nr ewid. 414/2 i czesci dziatki o nr ewid. 414/1 we wsi Nowa Wie§” — zatacznik nr 2;

3),,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatki o nr ewid. 250/1 i czesci dziatki o nr ewid. 250/2 we wsi Nowa Wie§” — zatacznik nr 3;

4) ,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatek o nr ewid. 32/1, 32/2 i 33 we wsi Obelzanki” — zatacznik nr 4;

5) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatki o nr ewid. 158 we wsi Popowo” — zatacznik nr 5;

6) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatek o nr ewid. 14/1, 14/2 i czedci dziatki o nr ewid. 12 we wsi Stare Miasto” — zatacznik nr 6;

7) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dia czesci dziatek o nr ewid. 418/1, 419/1, 422/3, 423 1 426 we wsi Chojno” - zatacznik nr 7;

8) ,,Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla czesci dziatki o nr ewid. 296 we wsi Chojno” ~ zatacznik nr 8;

9) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla czesci dziatki o nr ewid. 321/2 we wsi Chojno” — zatacznik nr 9;

10) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dzialki o nr ewid. 857 we wsi Chojno” - zatacznik nr 10;

11) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatki o nr ewid. 540/2 we wsi Wartostaw” — zatacznik nr 11;

12) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego w gminie Wronki
dla dziatek o nr ewid. 438/1, 438/2 i 438/3 we wsi Wartostaw” — zatacznik nr 12;

13) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatek o nr ewid. 57/4 , 57/10 i czesci dziatki o nr ewid. 57/9 we wsi Lubowo ” — zatacznik nr 13;

14) ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki
dla dziatek o nr ewid. 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20, 64/21 i 64/22 i czgsci
dziatek o nr ewid. 64/18, 64/27 we wsi Marianowo ” — zatacznik nr 14.
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4. Pozostate zataczniki stanowia:

1) rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Wronki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu ~ zatgcznik nr
15;

2) rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Wronki o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadafh wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych — zatacznik nr 16.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé dach o kacie nachylenia polaci dachowych do 12%

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumieé¢ dach o dwéch lub wiecej ptaszezyznach spadku o kacie nachylenia
polaci dachowych okreslonym w uchwale, z dopuszczeniem jednej plaszczyzny spadku w przypadku
budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego lub ustugowego;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku planu linig okreslajaca
minimalng odleglo$¢ od linii rozgraniczajgcej tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania lub pasa drogowego, W jakiej mozna sytuowaé budynki z dopuszczeniem wysunigcia poza
te linie pochylni i spocznikéw dla osob niepetnosprawnych oraz na odleglosé nie wieksza niz 1,5 m okapow,
gzymsdw, balkondw oraz schodéw zewnetrznych;

4) obowiazujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu linig, na ktorej
nakazuje sie sytuowac Sciang elewacji frontowej budynku z dopuszczeniem wysunigcia poza tg linie pochylni
i spocznikow dla oséb niepetnosprawnych oraz na odleglos¢ nie wigksza niz 1,5m okapéw, gzymsow,
balkonéw oraz schodéw zewnetrznych, za wyjatkiem budynkéw gospodarczych lub garazy, dla ktorych nalezy
przez to rozumie¢ nieprzekraczalng linie zabudowy;

5) ogrodzeniu pelnym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym udziat powierzchni azurowej jest
mniejszy niz 70%;

6) ogrodzeniu pelnym z przes§witami — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym udzial powierzchni
azurowej jest mniejszy niz 70%, jednak nie mniejszy niz 30%;

7) powierzchni calkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ tgczna sumeg powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw, usytuowanych na dziatce budowlanej lub terenie, przy czym powierzchnig zabudowy
budynku wyznacza rzut pionowy jego zewnetrznych krawedzi $cian na powierzchni¢ dziatki budowlanej lub
terenu;

8) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé inne akty prawodawcze powszechr;ie obowigzujace;

9) rysunku planu — nalezy przez to rozumieé czedci graficzne planu stanowiace zataczniki o numerach od 1 do
14 do niniejszej uchwaty;

10) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ wizualny spos6b oznaczenia jednostki organizacyjnej lub przedsie;biorcy,
ich siedzib lub miejsc wykonywanej dziatalnosci;

11) tablicy informacyjnej — nalezy przez fo rozumie¢ element systemu informacji gminnej, turystycznej,
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

12) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem cyfrowo-
literowym;

13) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumieé zadrzewienia i zakrzewienia, gtéwnie zimozielone, o zwartej
strukturze i formowane w ksztatcie pasow;

14) zieleni naturalnej — nalezy przez to rozumieé¢ zielen nieurzadzona, wtym drzewa, krzewy wraz
z pozostatymi sktadnikami szaty roslinnej;

15) zieleni ozdobnej — nalezy przez to rozumieé ksztattowane przez cztowieka skupiska drzew ikrzewow wraz
z pozostatymi sktadnikami szaty ro$linnej, podnoszace walory estetyczne przestrzeni.

§ 3. Ustala sig nastgpujace przeznaczenia terenow:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1L.MN, 2.MN,
3.MN, 4.MN1, 4.MN2, 6.MN, 7.MNI1, 7.MN2, 7.MN3, 8. MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN1, 12.MN2,
13.MN, 14.MN1, 14.MN2, 14.MN3 ; :

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudowg uslugowg oznaczone na rysunku planu
symbolami: 3.MN/U1, 3,MN/U2, 6.MN/U ;

3) teren obiektow produkeyjnych, skladow i magazyn6w wraz z zabudow3 uslugowa oznaczony na rysunku
planu symbolem 5.P/U ;

4) tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolami: 7.ZL, 13.ZL;
5) teren zieleni oznaczony na rysunku planu symbolem 6.Z ;

6) tereny woéd powierzchniowych $rédladowych oznaczone na rysunku planu symbolami: 4. WS, 7T.WS1,
T.WS2 ;

7) tereny drég wewnetrznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 7.KDW1, 7.KDW2, 7.KDWS3,
14. KDW . ;

§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala si¢:

1) nakaz sytuowania budynkow zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;

2) zakaz sytuowania wszelkich obiektéow i urzadzen tymczasowych, ktore nie sa $cisle zwigzane z planowanym
przeznaczeniem terenu, za wyjatkiem obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacii

robot budowlanych;
3) zakaz realizacji garazy blaszanych; :
4) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych;
5) maksymalng wysokos¢ ogrodzenia z zastrzezeniem § 16 pkt 13:

a) od strony drog publicznych i wewnetrznych — 1,5 m,

b) nie wymienionych w lit. a— 1,8 m;

6) zakaz stosowania ogrodzefi petnych z dopuszczeniem zachowania istniejacych ogrodzen iz zastrzezeniem pkt
7, 8;

7) dopuszczenie stosowania ogrodzen pelnych z prze$witami wykonanych z drewna;

8) dopuszczenie stosowania ogrodzen petnych w czgéci ogrodzenia ponizej wysokoéci 0,3 m od poziomu terenu
za wyjatkiem terenu obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynoéw wraz z zabudowa ustugowa 0znaczonego
na rysunku planu symbolem 5.P/U;

9) zakaz stosowania ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych;
10) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;
11) zakaz lokalizacji reklam z zastrzezeniem pkt 12;

12) dopuszczenie lokalizacji reklam o powierzchni reklamowej nie wiekszej niz 2 m?, szyldéw i tablic
informacyjnych na elewacji budynku wytacznie na wysokosci kondygnacji parteru. '

§ 5. W zakresie zasad ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:

1) nakaz aby oddziatywanie wynikajace z przeznaczenia terenu nie powodowalo przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach odregbnych, poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytul
prawny;

2) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z przepisami
odrebnymi z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig mogacych potencjalnie Znaczaco oddziatywac
na érodowisko zgodnie z przepisami odrgbnymi za wyjatkiem terenu obiektow produkeyjnych, skladéw
i magazynéw wraz zzabudowa ustugowa oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.P/U oraz
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego;
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4) w celu zapewnienia wiasciwego klimatu akustycznego dopuszczenie stosowania urzadzen ochrony srodowiska
oraz $rodkéw technicznych itechnologicznych takich jak: ekrany akustyczne, zielen izolacyjna, przegrody
o odpowiedniej izolacyjnosci w pomieszczeniach oraz pozostale urzadzenia zmniejszajace uciazliwosci
wywotane hatasem komunikacyjnym na drogach wojewddzkich Tub na linii kolejowej, zlokalizowanych poza

granicg opracowania planu;
5) w zakresie ochrony przed hatasem:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1L.MN, 2.MN,
3.MN, 4.MN1, 4 MN2, 6.MN, 7.MN1, 7.MN2, 7.MN3, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN1, 12.MN2,
13.MN, 14.MN1, 14.MN2, 14.MN3- kwalifikowane sa jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudowa ustugowa oznaczone na rysunku planu
symbolami 3.MN/U1, 3.MN/U2, 6.MN/U — kwalifikowane sa jako tereny mieszkaniowo-ustugowe
— zgodnie z zapisami przepiséw odrgbnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr Kkultury
wspoélczesnej ustala sig w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku
planu:

1) nakaz prowadzenia badan archeologicznych przy realizacji inwestycji zwigzanych z zagospodarowaniem

i zabudowaniem terenu,

2) nakaz uzyskania pozwolenia wiasciwego miejscowo konserwatora zabytkow na badania archeologiczne,

o ktorych jest mowa w pkt 1, przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych nie podejmuje si¢
ustalen.

§ 8. W zakresie granic isposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisoéw odrebnych nie podejmuje sie ustalen.

§ 9. W zakresie zasad oraz warunkoéw scalania i podzialu nieruchomosci ustala sig:

1) nie okre§la si¢ obszaréw, ktore wymagaja Wwszczecia procedury scalania ipodziatu nieruchomosei

w rozumieniu przepisow odrebnych;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na dziatkach budowlanych istniejacych w dniu wejscia w zycie planu

o powierzchni mniejszej niz okreslona w uchwale;

3) zasady wydzielania nowych dziatek budowlanych zawarte w przepisach szczegétowych dla terendw, nie
dotycza wydzielania dziatek pod drogi wewngtrzne, poszerzania drog publicznych, obiekty infrastruktury
technicznej na terenach i w celu regulacji granic migdzy sgsiadujacymi nieruchomosciami.

§10. W zakresie szezegoOlnych warunkow zagospodarowania terenow
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu ustala sig:

1) nakaz zglaszania do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP wszelkich projektowanych
obiektéw budowlanych o wysokosci réwnej i wigkszej niz 50,0 m n.p.t. przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe;

2) pasy techniczne, wolne od zabudowy i nasadzen roélinnosci wysokiej umozliwiajace dostep w przypadku prac
konserwacyjnych do rowdw lub ciekow naturalnych, zgodnie

z rysunkiem planu, dla ktorych ustala sig:

a) szeroko$é 3 m od granicy rowu lub cieku naturalnego,

b) nakaz realizacji zieleni niskiej,

¢) po skanalizowaniu rowu przestaje obowiazywaé okreslony dla niego pas techniczny;

3) strefy oddziatywania napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu 15 kV, zgodnie z rysunkiem
planu, dla ktérych ustala sig:

a) szerokos¢ 12 m, po 6 m od osi linii w obu kierunkach,
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b) zakaz realizacji nasadzen roélinnogci wysokiej oraz budowli mogacych zagrozi¢ trwatosci 1 funkcjonowaniu
linii elektroenergetycznych,

¢) po skablowaniu linii elektroenergetycznej przestaje obowiazywaé okreslona dla niej strefa oddziatywania,

d) strefa oddziatywania jest odlegloscia maksymalna od osi linii elektroenergetycznej, dopuszcza si¢ zblizenie
obiektéw do linii pod warunkiem uzyskania zgody zarzadey sieci jezeli nie spowoduje to przekroczenia
standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych.

§ 11. W zakresie sposobu i terminu tymeczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw nie
podejmuje si¢ ustalen.

§ 12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 1 -
symbolem 1.MN ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wolnostojacych, wbudowanych w budynek
mieszkalny, dobudowanych do budynku mieszkalnego lub zblokowanych ze soba Ww granicy dziatki
budowlanej o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 60 m? i jednego garazu
—45 m?;

3) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachow, wysokosci budynkéw oraz liczby
kondygnacji z dopuszczeniem rozbiorki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametrow okreslonych
w planie, rozbudowy i nadbudowy;

4) dopuszezenie lokalizacji dojsé, dojazdéw, obiektow malej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,10 do 0,25, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziafki budowlanej;

6) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
50%;

7) liczbe kondygnacji:
a) budynkéw mieszkalnych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
8) maksymalng wysoko$¢:
a) budynkéw mieszkalnych —9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3 m od poziomu terenu do okapu dachu;
9) geometrig dachow:

a) budynkéw  mieszkalnych - dachy  strome o kacie nachylenia  pofaci  dachowych
od 30° do 45°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy plaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30°
do 40° z nakazem realizacji dachow stromych dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

10) dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materiatéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

11) nakaz realizacji pasa zieleni o szerokosci minimum 3 m od granicy opracowania planu, zgodnie z rysunkiem
planu, z nakazem realizacji zieleni ozdobnej;

12) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych — 1000 m?;
13) obstuge komunikacyjna z ul. Staromiejskiej zlokalizowanej poza granica opracowania planu;

14) nakaz zapewnienia na terenie dzialki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.
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§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu — zatgcznik
nr 2 — symbolem 2.MN ustala sie  nastgpujace  parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego lub w zabudowie blizniaczej na
dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wolnostojacych, dobudowanych do budynku
mieszkalnego lub zblokowanych ze sobg, w granicy dziatki budowlanej o maksymalnej powierzchni uzytkowej
jednego budynku gospodarczego — 60 m?i jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji dojsc, dojazdéw, obiektéw malej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,25, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej -
40%;
6) liczbe kondygnaciji:
a) budynkéw mieszkalnych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — ] kondygnacja nadziemna;
7) maksymalng wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych — 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
8) geometrig dachow:
a) budynkéw mieszkalnych — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30°
do 40° z nakazem realizacji dachéw stromych dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

9)dla budynkow gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materialéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

10) minimalng powierzchnig dziatek budowlanych — 1200 m?;

11) obstuge komunikacyjna z ul. Szamotulskiej zlokalizowanej poza granica opracowania planu jednym,
istniejacym zjazdem

12) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu - zatacznik nr
3.— symbolem 3.MN ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowe; jednego budynku gospodarczego - 60 m? i
jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji dojsc, dojazd6w, obiektéw matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,3, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
40%;
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6) liczbe kondygnacji:
a) budynkoéw mieszkalnych —2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
7) maksymalng wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych —9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkoéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

8) geometrig dachow:
a) budynkéw mieszkalnych — dachy strome dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych od
30° do 45°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia pofaci dachowych od 30°
do 45° z nakazem realizacji dachéw stromych dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

9) dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania formy
dachu, materiatow budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

10) nakaz realizacji pasow zieleni o szerokosci minimum 4 m od granicy opracowania planu, zgodnie z rysunkiem
planu, z nakazem realizacji Zieleni ozdobnej, za wyjatkiem dojazdow i dojs¢ do dziatek budowlanych;

11) minimalng powierzchni¢ dziatek budowlanych — 1300 m%;
12) obstuge komunikacyjng z ul. Gérnej zlokalizowanej poza granicg opracowania planu;

13) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.
2. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz zzabudowg ushigowsg oznaczonych na
rysunku planu — zatacznik nr 3 - symbolami 3.MN/U1, 3.MN/U2 ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczeniem lokalizacji funkcji ustugowej w parterach budynkéw mieszkalnych wytacznie z zakresu
administracji, biur, finansow, kultury, os$wiaty, wychowania, opieki zdrowotnej, handlu, gastronomii, ustug
pocztowych, ustug drobnych w tym miedzy innymi: szewe, fryzjer, zegarmistrz;

3) lokalizacje budynkow ustugowych wolnostojacych lub zblokowanych ze soba lub z budynkiem mieszkalnym,
o funkeji ustugowej wytacznie z zakresu kultury, o§wiaty, wychowania, opieki zdrowotnej, spofecznej, handlu,
gastronomii, ustug pocztowych, ustug drobnych w tym migdzy innymi: szewc, fryzjer, zegarmistrz;

4y dopuszczenie lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych

do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub ustugowego lub wbudowanych w budynek ustugowy
o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 80 m?i jednego garazu — 45 m?;

5) dla terenu 3.MN/U2 dopuszczenie adaptaciji istniejacej zabudowy;

6) dla istniejacej zabudowy na terenie 3.MN/U2 dopuszczenie zachowania istniejacej funkcji, geometrii dachow,
wysokosci budynkow oraz liczby kondygnacji z dopuszczeniem rozbiérki, remontu, przebudowy oraz, przy
zachowaniu parametrow okreslonych w planie, rozbudowy i nadbudowy;

7) dopuszezenie lokalizacji dojsc, dojazdéw, obiektéw malej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

8) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,4, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej; '

9) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
30%,;
10) liczbe kondygnacji:

a) budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
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b) budynkéw ustugowych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe w przypadku
stosowania dachow stromych,

¢) budynkéw gospodarczych i garazy ~ | kondygnacja nadziemna;
11) maksymalna wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych — 9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw ustugowych —7,5 m od poziomu terenu do okapu dachu,
¢) budynkéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

12) geometrig dachow:

a) budynkéw mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych — dachy strome dwuspadowe, symetryczne o kacie
nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,

b) budynkéw  ushugowych - dachy  plaskie  lub  strome dwuspadowe,  symetryczne
o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°,

¢) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy plaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30°
do 45°;

13) dla budynkow gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego
albo ustugowego nakaz dostosowania formy dachow, materiatow budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia
dachowego odpowiednio do tego budynku, do ktorego sa dobudowane;

14) nakaz realizacji pasow zieleni o szerokogci minimum 4 m od granicy opracowania planu, zgodnie z rysunkiem
planu, z nakazem realizacji zieleni ozdobnej, za wyjatkiem dojazdow i dojéé do dziatek budowlanych a takze
drég wewnetrznych projektowanych na terenie;

15) dopuszczenie wydzielania drég wewnetrznych o minimalnej szerokoSci 10 m, z nakazem, aby zabudowa
mieszkaniowa, mieszkaniowo-ustugowa lub ustugowa byta zlokalizowana w minimalnej odlegtosci 5m od
projektowanej drogi wewnetrznej;

16) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych:

a) dla terenu 3.MN/U1 - 1400 m?,

b) dla terenu 3.MN/U2 - 1200 m?,
17) obstuge komunikacyjna z ul. Gormej zlokalizowanej poza granica opracowania planu;
18) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej:

a) 2 miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,

b) 2 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowe;j budynku lub lokalu o funkeji ustugowej
— wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 0znaczonego na rysunku planu — zatacznik
nr 4 — symbolem 4.MN1 ustala ~ si¢ nastepujace  parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego lub w zabudowie blizniaczej na
dzialce budowlanej;

2) dopuszezenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wolnostojacych, dobudowanych do budynku
mieszkalnego lub zblokowanych ze soba w granicy dziatki budowlanej o maksymalnej powierzchni uzytkowej
jednego budynku gospodarczego — 60 m?i jednego garazu — 45 m%;

3) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachéw, wysokosci budynkéw oraz liczby
kondygnaciji z dopuszczeniem rozbiérki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametréw okreslonych
w planie, rozbudowy i nadbudowy;

4) dopuszczenie lokalizacji dojsc, dojazdow, obiektéw malej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

5} dopuszczenie zachowania istniej acej stupowej stacji transformatorowej;
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6) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,20, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlanej;

7) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego W stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
60%;
8) liczbg kondygnacji:
a) budynkdw mieszkalnych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w fym poddasze uzytkowe,
b) budynkow gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
9) maksymalng wysokos¢:
a) budynkow mieszkalnych — 10 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
b) budynkdw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
10) geometrig dachow:

a) budynkdéw mieszkalnych — dachy strome dwuspadowe, symetryczne lub naczétkowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 30° do 45°,

b) budynkdw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome 0 kacie nachylenia potaci dachowych od 30°
do 40° 7 nakazem realizacji dachow stromych dla budynkow gospodarczych 1 garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

11)dla budynkow gospodarczych 1 garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materiatéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

12) zakaz podziatu w celu wydzielenia nowych dziatek budowlanych z zastrzezeniem § 9 pkt 3;

13) nakaz realizacji pasa zieleni o szerokosci minimum 3 m od granicy opracowania planu, zgodnie z rysunkiem
planu, z nakazem realizacji zieleni ozdobnej;

14) obstuge komunikacyjna z drogi zlokalizowane]j poza granicg opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 72,
obreb Obelzanki;

15) nakaz ~ zapewnienia -~ na terenie  dzialki  budowlanej  co najmniej 2 miejsc postojowych
na jeden lokal mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 4 —
symbolem 4.MN2 ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych, wbudowanych
w budynek mieszkalny lub dobudowanych do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej
jednego budynku gospodarczego ~ 60 m?i jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie Jokalizacji dojsé¢, dojazdow, obiektow matej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,20, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dzialki budowlanej;

5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
60%:;

6) liczbe kondygnacji:
a) budynku mieszkalnego ~ maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkow gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;

7) maksymalna wysokos¢é:
a) budynku mieszkalnego — 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

b) budynkéw gospodarczych i garazy - 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
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8) geometrig dachow:

a) budynku mieszkalnego — dach stromy dwuspadowy, symetryczny lub naczétkowy o kacie nachylenia polaci
dachowych od 35° do 45°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30°
do 40° z nakazem realizacji dachow stromych dla budynkoéw gospodarczych i garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

9) dla budynkow gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materialéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

10) zakaz podziatu terenu w celu wydzielenia nowych dzialek budowlanych z zastrzezeniem § 9 pkt 3;

11) obstuge komunikacyjna z drogi zlokalizowanej poza granica opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 72,
obreb Obelzanki;

12) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

3. Dla terenu woéd powierzchniowych $rodlgdowych oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 4 -
symbolem 4. WS ustala sig:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu — 16w;

2) dopuszczenie realizacji urzadzen wodnych;

3) dopuszezenie skanalizowania rowu lub zmiany jego przebiegu z zachowaniem jego ciaglosci i przepustowosci;
4) dopuszczenie lokalizacji przejs¢ pieszych i przejazdow rowerowych z zachowaniem ciggtosci rowu.

§ 16. Dla  terenu obiektéw  produkecyjnych, skladéw i magazynéw  wraz Z zabudowg
ustlugowa oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 5 symbolem 5.P/U ustala si¢ nastepujace parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje obiektow budowlanych dziatalnosci produkcyjnej, w tym rzemieslniczej z zastrzezeniem § 5 pkt 1 i
-
2) lokalizacje sktadow i magazynow,

3) dopuszczenie lokalizacji budynkow ustugowych z realizacja ustug z zakresu biur, handlu hurtowego, ustug
budowlanych, ustug transportowych, obstugi pasazeréw W transporcie drogowym, ustug naprawczych
pojazdow drogowych;

4) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych do obiektow
produkeyjnych lub magazynéw o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego —
150 m?;

3) zakaz lokalizacji garazy;

6) dopuszczenie lokalizacji doj$¢, dojazdow, wewnetrznych parkingéw, obiektow matej architektury, sieci,
urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej;

7) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,5, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej;

8) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego W stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
30%,;

9) liczbe kondygnaciji:

a) budynkéw produkcyjnych i ustugowych — 2 kondygnacje nadziemne,

b) magazynéw, budynkow gospodarczych i budynkow technicznych — 1 kondygnacja hadziemna;
10) maksymalng wysoko$¢: |

a) budynkéw produkcyjnych — 12 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b) budynkéw ustugowych i magazynéw — 9 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
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¢) budynkow gospodarczych i budynkéw technicznych - 4,5m  od poziomu  terenu
do okapu dachu;

11) geometrig dachow:

a) budynkéw produkcyjnych, magazyndw, budynkow gospodarczych i budynkow technicznych — dachy pfaskie
lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych do 20°,

b) budynkow ustugowych — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych do 30°;
12) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych — 2500 m?%;
13) maksymalng wysokos¢ ogrodzenia:

a) od strony drég publicznych i wewnetrznych — 1,7 m,

b) nie wymienionych w lit. a -2 m;

14) nakaz realizacji pasow zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 3 m od granic opracowania planu, zgodnie
z rysunkiem planu;

15) dopuszczenie wydzielania drog wewnetrznych o minimalnej szerokosci 10 m;

16) obstuge komunikacyjna z drogi wojewdédzkiej nr 150 zlokalizowanej poza granica opracowania planu
wylacznie jednym zjazdem;

17) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej:

a) | miejsca postojowego na kazde 150 m?> powierzchni uzytkowej budynku o funkeji produkeyjnej
i magazynowej,

b) 2 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku o funkcji ustugowe;j.

§17.1.Dla terenu zabudowy mieszkaniowe;] jednorodzinnej, oznaczonego
na rysunku planu — zatacznik nr 6 - symbolem 6.MN ustala sig nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wylacznie dobudowanych do budynku
mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 60 m? i jednego
garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw, obiektéow matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,3, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlane;j;

5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
40%;

6) liczbe kondygnacji:
a) budynkéw mieszkalnych — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe;
b) budynkoéw gospodarczych i garazy — | kondygnacja nadziemna;
7) maksymalng wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych — 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3 m od poziomu terenu do okapu dachu;
8) geometrig dachéw — dachy strome o kacie nachylenia pofaci dachowych od 25° do 35°%

9)dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materiatéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

10) minimalng powierzchnig dziatek budowlanych ~ 1000 m?;

11) obstuge komunikacyjna z drogi wojewodzkiej nr 143 zlokalizowanej poza granicg opracowania planu;

4. AZ0CATET.1GNR-ATRTRISI(I004147FE4BS. Podoisany Strona t1



12) nakaz ~ zapewnienia  na terenie  dziatki  budowlanej  co najmniej 2 miejsc postojowych
na jeden lokal mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudows uslugowa, oznaczonego na

rysunku planu — zatacznik nr 6 — symbolem 6.MN/U ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) lokalizacjg budynkéw ustugowych, wolnostojacych, o funkcji ustugowej wylacznie
7 zakresu administracji, biur, finanséw, wymiaru sprawiedliwosci, opieki zdrowotnej, spofecznej lub socjalnej,
handlu o powierzchni sprzedazy mniejszej niz 2000 m?, gastronomii, ustug telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu lub rekreacji, ustug budowlanych, transportowych, obstugi pasazeréw w transporcie drogowym, ustug
naprawczych pojazdow drogowych;

3) dopuszezenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego lub ustugowego lub wbudowanych w budynek ustugowy o maksymalnej
powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego ~ 100 m?i jednego garazu — 50 m?;

4) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachow, wysokosci budynkéw oraz liczby
kondygnacji z dopuszczeniem rozbiorki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametroéw okreslonych
w planie, rozbudowy i nadbudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji dojsc, dojazdéw, obiektéw matej architektury, wewnetrznych parkingow, sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej;

6) wskaznik intensywnoéci zabudowy od 0,01 do 0,25, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzehni dziatki budowlane;;

7) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
50%;
8) liczbe kondygnacji budynkow mieszkalnych, budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
9) maksymalng wysoko$¢:
a) budynkow mieszkalnych i ustugowych — 7,5 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 4 m od poziomu terenu do okapu dachu;
10) geometrie dachow:
a) budynkéw mieszkalnych — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 35°,
b) budynkéw ustugowych — dachy plaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych do 35°,

¢) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia pofaci dachowych od 20°
do 35° znakazem realizacji dachéw stromych dla budynkow gospodarczych i garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

11) dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego albo ustugowego nakaz
dostosowania materialéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego odpowiednio do tego
budynku, do ktorego sg dobudowane;

12) dopuszczenie wydzielania drog wewnetrznych o minimalnej szeroko$ci 10 m, z nakazem, aby zabudowa
mieszkaniowa lub ushugowa byla zlokalizowana w minimalnej odleglo$ci 5m od projektowanej drogi
wewnetrznej;

13) minimalng powierzchnig dziatek budowlanych — 2000 m?;

14) obstuge komunikacyjng z drogi zlokalizowanej poza granica opracowania planu,

na dziatce o nr ewid. 14/4, obreb Stare Miasto lub z drogi wojewodzkiej nr 143 zlokalizowanej poza granicg
opracowania planu wytacznie jednym, istniejacym zjazdem;

15) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej:
a) 2 miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,

b) 2 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku o funkcji ustugowej
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— wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.
3. Dla terenu zieleni oznaczonego na rysunku planu — zatgeznik nr 6 — symbolem 6.Z ustala sie:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania — zielefi naturalna;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) nieutwardzonych alejek pieszych i ciezek rowerowych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
3) zakaz lokalizacji:
a) budynkow,
b) miejsc postojowych,
¢) reklam;
4) zakaz utwardzania terenu;
5) nakaz zachowania dostepu dla odpowiednich stuzb konserwacyjnych rowow melioracyjnych;
6) dopuszczenie wlaczenia do przylegtych nieruchomosci z zachowaniem przeznaczenia.

§18. 1. Dla -terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych
na rysunku planu - zatgcznik nr 7 — symbolami 7.MN1, 7.MN2, 7.MN3 ustala sie nastgpujace parametry
i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dzialce budowlanej;

2) dopuszezenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 100 m?i
jednego garazu — 50 m?;

3) zakaz sytuowania budynkow gospodarczych lub garazy w odleglosci mniejszej niz budynek mieszkalny
zlokalizowany na tej samej dzialce budowlanej od terenéw drog wewnetrznych, przez ktore jest realizowany
giéwny wjazd na dziatke budowlana;

4) dopuszezenie lokalizacji dojs¢, dojazdow, obiektow malej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) dla terenu 7.MN1 - od 0,05 do 0,20,
b) dla terenéw 7.MN2, 7.MN3 - 0d 0,1 do 0,2;
6) r6ninimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
0%,
7) liczbe kondygnacji budynkéw mieszkalnych, budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
8) maksymalng wysoko$¢:
a) budynkow mieszkalnych —7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 4 m od poziomu terenu do okapu dachu;
9) geometrie dachow — dachy strome o kacie nachylenia pofaci dachowych od 20° do 40°;

10) dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materiatéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

11) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych:
a) dla terenéw 7.MN1, 7.MN2 - 1700 m?,
b) dla terenu 7.MN3 — 1500 m?;

12) obstuge komunikacyjna:
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a) dla terenu 7.MN1 z drogi zlokalizowanej poza granica opracowania planu, na dzialce o nr ewid. 428, obreb
Chojno poprzez teren drogi wewnetrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 7.KDWI,

b) dla terenu 7.MN2 z drogi zlokalizowanej poza granica opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 428, obrgb
Chojno poprzez teren drogi wewnetrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 7.KDW2,

¢) dla terenu 7.MN3 z drogi zlokalizowanej poza granicg opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 428, obreb
Chojno poprzez teren drogi wewnetrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 7.KDW3 ;

13) dopuszczenie wydzielania drog wewnetrznych o minimalnej szerokodci 6 m, znakazem, aby zabudowa

mieszkaniowa byta zlokalizowana w minimalnej odlegtodci 6 m od projektowanej drogi wewnetrznej;

14) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.

5. Dla terenu laséw oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 7 — symbolem 7.ZL ustala sig:
1) zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenu — lasy;
2) nakaz prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu;
3) zakaz lokalizacji:
a) budynkow,
b) miejsc postojowych,
c) reklam;
4) dopuszczenie lokalizacji:
a) drog lesnych,
b) ciagdw pieszych,
¢) tablic informacyjnych,
d) sieci infrastruktury technicznej;
3. Dla terenéw wod powierzchniowych §rédladowych oznaczonych na rysunku planu — zatacznik nr 7 -
symbolami 7.WS1, 7. WS2 ustala sig:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu — rowy;

2) dopuszczenie realizacji urzadzen wodnych;
3) zakaz likwidacji rowow z dopuszczeniem ich skanalizowania lub zmiany przebiegu z zachowaniem ich
ciagtodci i przepustowosci;
4) dopuszczenie lokalizacji przejsé pieszych i przejazdow rowerowych z zachowaniem ciagfosci rowWow;
4. Dla terenow drog wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu - zatacznik nr 7 — symbolami 7.KDW1,
7. KDW2, 7.KDW3 ustala si¢ zasady okreslone w § 26 pkt 2.

§ 19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 8-
symbolem 8.MN ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania

ferent:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych o maksymalnej
powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 80 m?i jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdow, obiektow matej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,15, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
75%;
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6) liczbe kondygnacji budynkow mieszkalnych, budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
7) maksymalng wysoko$¢: '
a) budynkéw mieszkalnych — 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3 m od poziomu terenu do okapu dachu;
8) geometrie dachow — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 40°;
9) minimalng powierzchnig dziatek budowlanych — 2500 m?;

10) obstuge komunikacyjng z drogi zlokalizowanej poza granica opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 304,
obreb Chojno;

11) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

§ 20. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 9 —
symbolem 9.MN ustala sig nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wytacznie wolnostojacych o maksymalnej
powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 80 m?1i jednego garazu — 45 m?

3) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw, obiektéw matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,20, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlane;

5) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
50%;

6) liczbe kondygnacji budynku mieszkalnego, budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;

7 maksymalng wysoko$¢:
a) budynku mieszkalnego — 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy —3 m od poziomu terenu do okapu dachu;

8) geometri¢ dachow — dachy strome dwuspadowe, symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do
40°;

9) zakaz podziatu terenéw w celu wydzielenia nowych dzialek budowlanych z zastrzezeniem § 9 pkt 3;

10) obstuge komunikacyjna z drogi zlokalizowanej poza granicéL opracowania planu, na dzialce o nr ewid. 364/2,
obreb Chojno;

11) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

§ 21. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 10
— symbolem 10.MN ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacjg jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazy wytacznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 70 m? i
jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji dojsc, dojazdéw, obiektow malej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,20, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlanej;
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5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
50%; ' ’

6) liczbe kondygnacji budynku mieszkalnego, budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna,

7) malksymalna wysokos¢: -
a) budynku mieszkalnego ~ 7,5 m od pozibmu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy —3 m od poziomu terenu do okapu dachu;

8) geometrig dachow:
a) budynku mieszkalnego — dach stromy o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 40°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia pofaci dachowych od 20°
do 40°, z nakazem realizacji dachéw stromych dla budynkéw gospodarczych lub garazy dobudowanych do
budynku mieszkalnego;

9)dla budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materialéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

10) zakaz podziam terenu w celu wydzielenia nowych dziatek budowlanych z zastrzezeniem § 9 pkt 3;

11) obstuge komunikacyjna z drogi zlokalizowanej poza granicg opracowania planu, na dziatce o nr ewid. 885,
obreb Chojno;

12) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.

§ 22. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 11
— symbolem 11.MN ustala sig nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu:
1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wytacznie wolnostojacych o maksymalnej
powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 60 m? i jednego garazu — 45 m?, z zakazem ich
lokalizacji od strony drég publicznych zlokalizowanych poza granica opracowania planu, sasiadujacych
z terenem od strony zachodniej;

3) dopuszezenie lokalizacji dojsc, dojazdow, obiektow matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

4) dopuszczenie sytuowania scian budynkéw bez otwordéw okiennych i drzwiowych w odlegtosci 1,5m od
granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,3, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej;

6) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
40%;

7) liczbe kondygnacji budynkow mieszkalnych, gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;

8) maksymalng wysokosc:
a) budynkéw mieszkalnych - 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

9) geometrig dachow:

a) budynkéw mieszkalnych — dachy strome dwuspadowe, symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych od
30° do 45° z kalenica réwnolegta do drog publicznych zlokalizowanych poza granica opracowania planu,
sgsiadujacych z terenem od strony zachodniej,

b) budynkow gospodarczych i garazy - dachy strome dwuspadowe, symetryczne
o kacie nachylenia pofaci dachowych od 30° do 40°;

10) minimalna powierzchnig dzialek budowlanych ~ 800 m?;
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11) obstuge komunikacyjna z drog publicznych zlokalizowanych poza granica opracowania planu, sasiadujacych
z terenem od strony zachodniej; ,

12) nakaz zapewnienia na terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe W garazu.

§ 23. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu — zatacznik
nr 12 — symbolami 12.MN1, 12.MN2 ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych o maksymalnej
powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 60 m? i jednego garazu — 45 m?, z zakazem ich
lokalizacji od strony drogi publicznej, zlokalizowane] poza granicg opracowania planu, sasiadujacej
7 terenami od strony poinocno-zachodniej;

3)dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachow, wysokosci budynkéw oraz liczby
kondygnacji z dopuszczeniem rozbiorki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametréw okreslonych
w planie, rozbudowy i nadbudowy;

4) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw, obiektéw matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,3, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej;

6) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierz¢hni dziatki budowlanej —
40%;
7) liczbe kondygnacji:
a) budynkéw mieszkalnych — 2 kondygnacje nadziemne,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
8) maksymalng wysoko$¢:
a) budynkéw mieszkalnych — 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
9) geometrig dachow:

a) budynk6w mieszkalnych — dachy strome dwuspadowe, symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych od
35° do 45°,

b) budynkéw gospodarczych i garazy - dachy strome dwuspadowe, symetryczne
o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 40°;

10) dla terenu 12.MN1 nakaz realizacji kalenicy gtéwnej budynkéw mieszkalnych réwnolegle do drogi publicznej
zlokalizowanej poza granica opracowania planu, sasiadujacej z terenami od strony péinocno-zachodniej;

11) zakaz ~ podziatu  terenu  12ZMNI1  w celu  wydzielenia nowych  dziatek budowlanych
z zastrzezeniem § 9 pkt 3;

12) dla terenu 12.MN2 minimalng powierzchnie dziatek budowlanych — 1200 m?;

13) dopuszczenie wydzielania drog wewnetrznych o minimalnej szerokosci 8 m, z nakazem, aby zabudowa
mieszkaniowa byla zlokalizowana w minimalnej odlegtosci 5 m od projektowanej drogi wewnetrznej;

14) obstuge komunikacyjna z drogi publicznej zlokalizowanej poza granica opracowania planu, sasiadujacej
7 terenami od strony péinocno-zachodniej;

15) nakaz ~ zapewnienia na  terenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych
na jeden lokal mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

§ 24. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu — zatacznik
nr13 - symbolem 13.MN ustala si¢ nasigpujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
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1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojgcego na dziatce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazy wylacznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 80 m? i
jednego garazu — 45 m%;

3)dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachéw, wysokosci budynkow oraz liczby
kondygnacji z dopuszczeniem rozbiérki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametréw okreslonych
w planie, rozbudowy i nadbudowy; :

4) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw, obiektéw matej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,25, liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlanej;

6) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
40%;
7) liczbe kondygnacji:
2) budynkéw mieszkalnych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkow gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna,
8) maksymalng wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych - 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy ~3 m od poziomu terenu do okapu dachu;
9) geometrie dachow — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°;

10) dia budynkéw gospodarczych i garazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materialéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

I'1) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych — 1000 m?%;

12) obstuge komunikacyjng z drogi publicznej powiatowej zlokalizowanej poza granica opracowania planu,
sasiadujacej z terenem od strony potudniowej;

13) nakaz zapewnienia na terenie dzialki budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

9. Dla terenu laséw oznaczonego na rysunku planu — zatacznik nr 13 — symbolem 13.ZL ustala si¢:
1) zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenu — lasy;
2) nakaz prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu;
3) zakaz lokalizacji:

a) budynkow,

b) miejsc postojowych,

¢) reklam;
4) dopuszczenie lokalizacji:

a) drog lesnych,

b) ciagoéw pieszych i sciezek rowerowych,

¢) tablic informacyjnych,

d) sieci infrastruktury technicznej.

§ 25. 1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu — zatgcznik
nr 14 - symbolami 14.MN1, 14.MN2, 14.MIN3 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojacego na dziatce budowlanej;
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2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych lub garazy wytgcznie wolnostojacych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni uzytkowej jednego budynku gospodarczego — 80 m? i
jednego garazu — 45 m?;

3) dopuszczenie adaptacji istniejacej zabudowy;

4) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania istniejacej funkcji, geometrii dachéw, wysokosei budynkéw
oraz liczby kondygnacji z dopuszczeniem rozbidrki, remontu, przebudowy oraz, przy zachowaniu parametrow
okreslonych w planie, rozbudowy i nadbudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji doj$¢, dojazdow, obiektow malej architektury, sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej;

6) wskaznik intensywnosci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) dla terenu 14.MN1 - od 0,05 do 0,20,
b) dla terenu 14.MN3 - od 0,05 do 0,25,
¢) dla terenu 14.MN2 — od 0,05 do 0,30;

7) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —
40%;

8) liczbe kondygnacji:
a) budynkéw mieszkalnych — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) budynkdéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;
9) maksymalng wysokos¢:
a) budynkéw mieszkalnych — 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
10) geometrie dachow:
a) budynkéw mieszkalnych — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,
b) budynkéw gospodarczych i garazy — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 40°;

11) dal budynkéw gospodarczych igarazy dobudowanych do budynku mieszkalnego nakaz dostosowania
materiatéw budowlanych, kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego do tego budynku mieszkalnego;

12) minimalng powierzchnie dziatek budowlanych:
a) dla terenu 14.MN1 — 1500 m?,
b) dla terenu 14.MN2 — 700 m?,
¢) dla terenu 14.MN3 - 1000 m?;
13) obstuge komunikacyjng z terenu drogi wewnetrznej oznaczonego na rysunku planu symbolem 14. KDW;

14) dla terendw 14.MN1, 14.MN3 dopuszczenie wydzielania drog wewnetrznych
o minimalnej szeroko$ci 5m jako przedluzenie drogi wewnetrznej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 14. KDW;

15) nakaz  zapewnienia na ferenie dziatki budowlanej co najmniej 2 miejsc  postojowych
na jeden lokal mieszkalny, wliczajac w to miejsca postojowe w garazu.

2.Dla terenu drogi wewnetrznej oznaczonego na rysunku planu — zatgcznik  nr 14 —
symbolem 14. KDW ustala sie zasady opisane w § 26 pkt 2.

§ 26. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) nakaz lokalizacji drog pozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dla terenow drég wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7. KDW1, 7.KDW2, 7.KDW3,
14, KDW ustala sie:
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a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektéw malej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) zakaz stosowania plyt zelbetowych, prefabrykowanych,

d) dopuszczenie realizacji ciagu pieszo-jezdnego.

§ 27. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej ustala
sie:

1) dopuszezenie przetozenia lub przebudowy istniejacych lub kolidujacych z planowang zabudowg sieci
infrastruktury technicznej, przytaczy na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci;

2) nakaz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodg:
a) nakaz zaopatrzenia w wode z istniejacej lub projektowanej sieci wodociagowej,
b) do czasu wybudowania sieci wodociagowej dopuszczenie zaopatrzenia w wode z whasnych ujgc,
¢) dopuszezeniem przebudowy i rozbudowy istniejacych sieci wodociggowych,
d) dopuszczenie budowy nowych sieci i urzadzen wodociagowych;
4) w zakresie odprowadzania $ciekdw bytowych i przemystfowych:

a) nakaz odprowadzania $ciek6w bytowych do projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub do
lokalnych obiektdéw oczyszczania Sciekow,

b) nakaz odprowadzania Sciekéw przemystowych do projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach okre$lonych przez dysponenta sieci, po podczyszczeniu na terenie zakfadu Sciekéw nie
odpowiadajacych skiadem $ciekom bytowym do odpowiednich parametréw okreslonych w przepisach
odregbnych,

¢) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania sciekéw bytowych do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych,

d) dopuszczenie budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej,
e) dopuszczenie realizacji lokalnych obiektéw oczyszczania Sciekéw bytowych;
5) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) nakaz odprowadzania wod. opadowych iroztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z dopuszczeniem zagospodarowania ich w granicach wiasnej dzialki nie naruszajac interesu os6b trzecich,

b) dla terenu obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazyndéw wraz z zabudowa ustugowa oznaczonego na
rysunku planu symbolem 5.P/U nakaz wstepnego podczyszczenia na terenie zakiadu woéd opadowych
i roztopowych do parametrow okreslonych w przepisach odrgbnych w przypadku ich zagospodarowywania
w granicach wiasnej dzialki,

¢) dopuszczenie budowy nowych sieci kanalizacji deszczowe;j;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
a) dopuszczenie zasilania z istniejacych sieci gazowych z mozliwoscia ich przebudowy i rozbudowy,
b) dopuszczenie budowy nowych sieci gazowych;
7) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elekiryczna:
a) nakaz podiaczenia do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
b) zachowanie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z mozliwoscia jej przebudowy i rozbudowy,
¢) dopuszczenie skablowania istniejacej sieci elektroenergetycznej,

d) dopuszezenie realizacji kontenerowych stacji transformatorowych na wydzielonych dziatkach oraz
stupowych stacji transformatorowych;
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8) w zakresie zaopatrzenia w ciepto do celéw grzewczych i technologicznych ustala si¢ nakaz stosowania paliw
charakteryzujacych sie najnizszymi wskaznikami emisyjnymi w tym migdzy innymi: drewno, biomasa, energia
elektryczna, gaz ziemny lub odnawialne zZrédla energii;

9w  zakresie  telekomunikacji dopuszcza  sig lokalizacje wezlow  telekomunikacyjnych
i szafek kablowych ze swobodnym dostgpem z drég publicznych lub wewnetrznych;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ nakaz gromadzenia izagospodarowania odpadéw zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta i gminy Wronki.

§ 28. Ustala si¢ stawke procentowa stanowiaca podstawe do okreslenia jednorazowych optat, o ktérych mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

§ 29. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 30. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Td: AS0R43F 1-1ONR.ATART-RASAMIONAT4IFARS Padnicany Cir A



